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应广大用户的需要，经过程序开发人员的努力，对 GR雷达处理分析系统又进一步的更
新，其新增加功能如下： 
1：水平预测滤波：该功能对水平干扰信号具有很好的处理效果。 
2：地形校正：与地形起伏一致，使剖面更具有可读性。 
 
一、水平预测滤波 

本次采用水平预测滤波来实现对水平干扰信号的压制。水平预测滤波是基于 IIR滤波和
预测反滤波为一体，其算法复杂。经过作者的不断调试和实验，在尽量减少参数的条件下，

使其达到理想的效果。经过实验证明：水平预测滤波是克制和去除水平干扰信号的

有力武器。经过作者的精心设计，其设置参数之简单，压制效果之优越，超出了作者的想

象的效果。 
    功能进入：在新“增加功能”菜单中选中“预测水平滤波”功能，如下图所示： 

 
一旦单击“预测水平滤波”功能，将弹出如下对话框： 

 
该对话框只需要设置一个参数：预测步长。注意：预测步长越大，水平信号压制作用越

小；预测步长越小，水平信号压制作用越大。 
下面是预测步长为 1000 时原始数据（上）与处理数据(下)（进行过增益处理）对比。

可以看出，对于深部微弱刚支撑反射信号得到了明显的加强。 



 

下面是预测步长为 2000时原始数据（下）与处理数据（上）对比。可以看出，对于深
部微弱层位反射信号得到了明显的加强。 

 

 
从上面可以看出，水平预测滤波具有很强的去处水平信号的功能，使用简单。对于水平滤波

后的信号可以进一步采用增益模块或道间平衡加强做进一步的处理，会得到好的效果。 
但是一定注意，由于算法的局限，对于强反射信号，由于在水平预测过程中突变较大，

在预测滤波使用之前，最好通过增益模块将强信号减弱。 
 
 
 
 



二、地形校正 
    地形校正是根据实际测线的高程来进行校正的。 
    功能进入：在新“增加功能”菜单中选中“地形校正”功能，如下图所示： 

 
原始数据为： 

 
当选中地形校正功能，弹出如下对话框： 

 
该对话框有如下功能： 



1、列表（即高程模型）：在该高程模型列表中只能更改“高程”值。 
2、保存：将高程数保存起来，以便将来调用。 
3、打开：可以将保存的高程数值调入到列表内。 
4、是否需要进行数据延拓：数据延拓就是加大数据的长度，避免由于地形校正，使底部的
信号损失。 
输入如下的高程数值： 

 
按下“确定”按钮，地形校正结果如下： 

 
如果选中“是否需要进行数据延拓”选项，地形校正结果如下： 
 



 
 


